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Handgefertigte Saiten für
Streichinstrumente

…
Handcraft manufactured strings

for bowed instruments

GOLDTWISTLE

V I O L I N E
No. F1000 Satz/set Stärken kp/lbs

F1001 e" Silberstahl, verzinnt 0,26 / .010 7,3 / 16,1
F1002 a' Stahl/Aluminium 0,55 / .022 5,6 / 12,4
F1003 d' Stahl/Aluminium 0,80 / .032 4,4 /  9,7
F1004 g Stahl/Aluminium 0,87 / .034 4,5 / 10,0

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4, 1/8, 1/16
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4, 1/8, 1/16

V I O L A
No. F1100  Satz/set Stärken kp/lbs

F1101 a' Stahl/Aluminium 0,52 / .021 6,0 / 13,3
F1102 d' Stahl/Aluminium 0,78 / .031 5,5 / 12,2
F1103 g Stahl/Aluminium 0,87 / .034 5,5 / 12,2
F1104 c Stahl/Aluminium 1,08 / .043 6,0 / 13,3

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4,
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4,

Eigenschaften:
• Stahlkernsaite umsponnen mit Aluminiumdraht
• glatt polierte Oberfläche
• alle Saiten eines Satzes sind klanglich und spannungsmäßig perfekt abgestimmt
• die goldene Wicklung am Wirbelende bewirkt ein sofortiges Halten der Stimmung

Characteristics:
• steel core wound with aluminium
• smooth polished surface
• all strings in the set are perfectly balanced in tone and tension
• the golden twist on the winding end guaranteece an
   immediatly stay in tune

L E N Z N E R  S A I T E N M A N U F A K T U R
Schulstr. 18 · 08265 Erlbach/Vogtland · Telefon & Telefax: +49(0)37422-6346

E-Mail: info@lenzner-strings.de · Internet: www.lenzner-strings.de

C E L L O
No. F1200  Satz/set Stärken kp/lbs

F1201 a Stahl/Aluminium 0,80 / .032 17,0 / 37,6
F1202 d Stahl/Aluminium 1,15 / .045 17,0 / 37,6
F1203 G Stahl/Aluminium 1,37 / .054 14,0 / 31,0
F1204 C Stahl/Aluminium 1,70 / .067 12,0 / 26,5

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4, 1/8
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4, 1/8



QUINTON

C E L L O
No. F1210  Satz/set Stärken kp/lbs

F1211 a Stahl/Flachdraht 0,62 / .025 17,0 / 37,6
        F1212       d   Stahl/Flachdraht 0,90 / .036 17,0 / 37,6
 F1213      G     Stahl/Flachdraht 1,10 / .043 14,0 / 31,0
 F1214      C     Stahl/Flachdraht 1,57 / .062 12,0 / 26,5

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4, 1/8
• available in the sizes: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8

K O N T R A B A S S
No. F1300  Satz/set Stärken kp/lbs

F1301 G Stahl/Flachdraht 1,30 / .052 29,0 / 64,0
F1302 D Stahl/Flachdraht 1,95 / .078 30,5 / 67,5
F1303 A Stahl/Flachdraht 2,00 / .079 34,5 / 76,3

 F1304 E Stahl/Flachdraht 2,85 / .112 37,0 / 81,8

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4

V I O L I N E
No. F1010  Satz/set Stärken kp/lbs

F1011 e" Silberstahl, verzinnt 0,26 / .010 7,3 / 16,1
F1012 a' Stahl/Flachdraht 0,35 / .014 6,8 / 15,0
F1013 d' Stahl/Flachdraht 0,53 / .021 5,7 / 12,6
F1014 g Stahl/Flachdraht 0,70 / .028 5,0 / 11,0

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4, 1/8, 1/16
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4, 1/8, 1/16

V I O L A
No. F1110  Satz/set Stärken kp/lbs

F1111       a'   Stahl/Flachdraht 0,37 / .015 8,0 / 17,7
        F1112       d'   Stahl/Flachdraht 0,53 / .021 7,0 / 15,5
 F1113      g     Stahl/Flachdraht 0,70 / .028 5,7 / 12,6
 F1114      c     Stahl/Flachdraht 1,05 / .041 6,0 / 13,3

• auch erhältlich in den Größen:  3/4,  1/2, 1/4,
Sonderanfertigungen für spezielle Korpusgrößen sind möglich
• available in the sizes: 3/4,  1/2, 1/4,
individual productions for special instrument measurments are possible

Eigenschaften:
• Stahlkernsaite umsponnen mit Chromstahl-Flachdraht
• glatt polierte Oberfläche
• sofortiges Halten der Stimmung
• prachtvoller, reiner Ton
• leichte Ansprache
• absolute Quintenreinheit
• zuverlässig haltbar
• ausgewogene Spannungs- und Druckverhältnisse auch bei
   kleinen Instrumenten

Characteristics:
• steel core strings, wound with
   chromsteel flatwire
• smooth polished surface
• immediatly stay in tune
• powerful and true tone
• easy response
• absolutly true in the fifth
• reliable durable
• perfectly balanced in tension and pressure,
   for small instruments too


